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DESCRIPTIF  
 

Plateau  
 

Scène avec proscenium 

 

Profondeur de scène au centre 8,5m 

Largeur mur à mur: 18m 

Hauteur sous perches : 7,50m 

Hauteur scène: 1m 

Nature du sol: Parquet en chêne, noir mat. 

 

Cadre de scène 

 

Ouverture : 12.00m 

Hauteur: 6,00m 

 

Proscenium 

 

Ouverture: 14m 

Profondeur: 1,60m 

  

Pendrillons 4 plans à l’italienne de 7,5m x 3m sur patience 
Ouverture minimum : 6,30 m 

Ouverture maximum : 12 m 

  

Rideau d’avant-scène Velours noir, sur patience.  
Commande électrique au plateau (jardin) et en 
régie  

 

Rideau de fond-scène Velours noir sur patience cintrée. 

Commande manuelle au plateau (jardin) 

  

Perches motorisées 
CMU : 300kg répartis  

9 monotube réparties entre cadre scène et 
fond de scène 

1 poutre alu triangulée de 500 au-dessus du 
proscenium 

 

 

Accès à la scène 
Quai de déchargement en fond de scène (hauteur:1,00m) 
Parking pour camion au quai de déchargement 

Pas de possibilité de stockage de décors hors scène 
 

Jauge de la salle 
Salle de 440m2 (20m x 22m) avec gradin télescopique et mobile 
- configuration de 430 places: gradin seul 

- configuration de 500 places: gradin + parterre de chaises (4 rangées ) 
 

Régies  
Régies centrées en haut du gradin 

 

 
 

 



Loges (accès direct depuis l’extérieur) 
Accès à la scène : côté cour  
2 petites loges avec lavabo, douche, miroir et chauffage ;  

1 grande loge avec miroirs, chauffage, canapé, fauteuil, catering, matériel 
habilleuse.  

1 Toilette commun à toutes les loges.  
 
 

 
 

Réseau  
 
La salle est équipée d’une boucle fibre.  
 

Gigacore à Jardin, à Cours et en Régie.  
 

1 brin fibre disponible pour les besoins d’accueil.  

 
LUMIÈRE 

 

Jeux d’orgues 
1x GrandMa2 light 
Soft: 3.9.60.65 

 
1x ION XE 20 ETC 

Soft: 3.2.3 
 
 

 
 Univers disponible  

2 univers physique  
12 univers via le Sreaming-ACN  (IP :10.101.100.10 – Sub masque : 
255.255.0.0) 

 
 

Puissance disponible 
69 circuits gradué dont :  
- 66 circuits 3kw 

- 3 circuits 5kw 
 

4x 32 A /400 volts au plateau 
1x63 A /400 volts au plateau Jardin 
 

 
            Parc projecteurs automatiques et led 

 
8 x Découpe ETC source four serie 3 lustr 36° XDLT (en fixe à la face) 
8 x Découpe ETC source four serie 3 lustr 

o 8x lentille zoom 25-50° 
o 4x lentille 19° XDLT  

12  x ROBE Ledbeam150 
6  x ROBE Viva CMY 



6  x ROBE ColorSpot 575 AT 
5 x ROBE ColorWash 575 AT 
16x PAR STARWAY slimkolor 1810 UHD 

2  x découpe JULIAT ZEP 663 SX WW 
 

 
Parc projecteurs traditionnels 
8x découpe 1000w JULIAT 614 S 

2  x découpe 1000w JULIAT 614 SX 
8  x découpe 1000w JULIAT 613 SX 

9  x découpe 2500w JULIAT 714 SX  
2  x découpe 2000w JULIAT 713 SX 
 

24x PC 1000w JULIAT 310HPC (lentille claire) 
14x PC 2000w JULIAT 329HPC (lentille claire) 

3  x Fresnel 5000w JULIAT 350L 
 
40x PAR 64 (lampes CP 60, 61, 62) 

6  x Funstrip DMX OXO 
8  x cycliodes asymétrique 1000w ADB ACP 1001 

1  x poursuite 1200w MSR (pas d’iris à fermeture totale) 
2  x blinder 2x650w dmx 

 
 
 

 
Pied divers  

2x pied Ht 230cm 
6x pied Ht 255cm 
4x pied Ht 335cm 

 
 

Autres équipements 
1x Machine à brouillard MDG Atmosphere ATMe (CO2) 
 

1x Machine à brouillard LOOK SOLUTIONS UNIQUE 2.1 
 

1X Ventilateur de scène DMX AF-3 Antari 
 
2x Splitter DMX Luminex LumiSplit 2.10 

 
1x node Luminex Luminode 12 

 
           Platines de sol 
 

 



SON 
 

 
Console numérique 
YAMAHA CL5 V5.81 

1x carte MY8-ADDA96 (8 entrées + 8 sorties analogiques) 
 

Boitier de scène 
Rack In/Out YAMAHA 3224-D à Jardin 
Rack In/Out YAMAHA 1608-D à Cour 

Dante redundant 
 

Diffusion sonore principale 
Système accroché Ligne-source ADAMSON METRIX  
par côté : 

2x METRIX SUB omnidirectionnel + 4x METRIX NARROW + 2x METRIX WAVE 
 

Diffusion ponctuelle centrale 
1x ADAMSON IS10 Point-source 
 

In-fill 
2x ADAMSON S7 Point-source 

 
Front-fill 
4x MDC-5 

 
Amplification 

LAB GRUPPEN D80:4L et D120:4L 
LAKE processing 

 

Diffusion complémentaire 
6x retour APG DX15’’ (600 W) 

2x retour APG DS12’’S (300 W) 
4x retour APG DX8’’ (200W) 

processeurs numériques APG DMS 48 amplification CROWN 
 

Divers 

8x D.I. BSS AR-133 
2x D.I. RADIAL ProAV2 

1x lecteur CD TASCAM CD-01U PRO 
1x enregistreur SD/USB DENON DN-700R 
5x poste d’intercom filaire 

 
Sous-multis 

1x 8 paires 10m 
1x 12 paires 20m 

 

Pieds micros 
  

18x K&M 210/9 grand pied perchette 

10x K&M 259 petit pied perchette 
2x K&M 260 pied socle perchette 
4x K&M 232 petit pied de table 

2x K&M 234 pied de table trapèze 
2x K&M 21411 grand pied girafe type studio 



 

           Parc micro 

 
CHANT 
5x SHURE SM58 dynamique cardio 
2x SHURE β58 dynamique supercardio 

 
INSTRUMENT 

4x SHURE SM57 dynamique cardio  
2x SENNHEISER E904 dynamique cardio 
1x SENNHEISER E906 dynamique supercardio 

1x SHURE β52  dynamique bass drum 
1x SHURE β91  statique PZM  

4x SHURE SM81 statique cardio  
2x NEUMANN KM 184 statique cardio appairés 
5x AUDIO-TECHNICA AE3000 statique cardio 

2x AKG C414 XLS statique directivité multiple 
2x DPA 4099 électret supercardio appairés (avec divers clips)  

 
 
COL DE CYGNE 

1x AUDIO-TECHNICA PRO49Q statique 33cm cardio 
3x SHURE MX418 + R184 statique 45cm supercardio 

 
 

HF 

3x  SHURE ULXD4D: récepteur 2 canaux (plan fréquences K51: 606-670 MHz)   

 au choix  
6x SHURE ULXD2 émetteur main 

4x SHURE ULXD1 émetteur pocket    
 

capsules 
 

6x SHURE RPW 112 (SM 58)  
 

2x SHURE RPW 118 (β52) 
 

1x SHURE RPW 184 (KSM9)  
1x SHURE WL50 capsule cravate électret omni noir 
1x SHURE WL93 capsule cravate électret omni noir 

2x DPA 4060 capsule cravate électret omni noir 
1x DPA 4060 capsule cravate électret omni chair 

2x SHURE WBH53  serre-tête électret omni chair 
1x DPA 4066 serre-tête électret omni chair 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  



VIDEO ET AUTRE EQUIPEMENT 

 

 
Vidéo 
1x écran déroulant motorisé 6,00 x 3,00m accroché sur perche motorisé  

 
1x vidéoprojecteur HD CHRISTIE LWU701i (7000 lumens) avec shutter 

1x optique zoom motorisée 1,7-2,9 :1 CHRISTIE D-SERIES 
1x optique zoom motorisée 2,8-4,9 :1 CHRISTIE D-SERIES 
1x liaison NDI/HDMI 

 
1x Shutter DMX 

 
 

 

Praticables 
12x praticable de 2,00 x 1,00m réglables de 20cm en 20cm jusqu’à 1m 

 
 
Nacelle   

1 Nacelle élévatrice type génie stockée à Jardin pour le réglage des projecteurs.  
 

 
Mobilier 
50 Chaises pliantes noirs 

2 tabourets hauts métalliques noirs 
4 tabourets assise bois noirs  

Chaises en bois  
10 Tables plastiques 1m20 x 0.75m 
2 Tables bureau 1m60 x 0.80m 

 


